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Nome: Dispositivo di ancoraggio a carrello per putrelle Articolo: ST010 

Descrizione 
 

Dispositivo di ancoraggio a carrello per putrelle in acciaio 

zincato verniciato, dimensioni putrella da mm 65 a mm 120. 

Peso kg 5,2. Per un operatore. 

Categoria: III Colori: Taglie: Materiale: Acciaio zincato 

Avvertenze 
 
Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le 
istruzioni d’uso riportate nella nota informativa 
all’interno della confezione. La nota informativa 
deve essere compilata negli appositi spazi a cura 
dell’utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi 
di controllo e in occasione delle verifiche annuali. 

 

Rispondenza Normativa Europea 
 
 

EN795:2012/B 

Manutenzione 

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla 
luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo 
da fonti di calore. 

Note: 
 
Il dispositivo è certificato secondo la norma EN795:2012 Tipo B. Ente notificato presso il quale è stato 
rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: 
APAVE SUDEUROPE SAS,  0082. 

 

 

Verifiche/Ispezioni annuali 
12 mesi dalla data di primo utilizzo. 
 
Termini di utilizzo 
10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo 
utilizzo 
 
 
 


