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Nome Ancoraggio a corpo morto Articolo  IM200 Tipo  E 

Descrizione 

Dispositivo di ancoraggio per l’uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale 
laddove la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sulla frizione 
tra il dispositivo stesso e la superficie. La struttura è realizzata in
acciaio zincato, vanno poi aggiunti 12 contrappesi in cemento 
precompresso rivestito in gomma dura del perso di kg 25,5 cadauno. 
Dimensioni: mm 3020,5 x 3020,5 x 400. Peso totale: kg 374.

Categoria   3a Colori  unico Misure 3020x3020-H400 Materiale    Acciaio verniciato

Avvertenze

Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le 
istruzioni d’uso.

Utilizzo

Uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale laddove la 
prestazione si basa esclusivamente sulla massa e 
sulla frizione tra il dispositivo stesso e la superficie.

Rispondenza Normativa Europea

UNI EN 795 TIPO E 

Manutenzione

Il dispositivo dev’essere alloggiato in un locale secco 
ed areato al riparo da fonti di calore

Note:
Il dispositivo è certificato secondo la norma EN795:2012 Tipo E. Ente notificato presso il quale è stato
rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo:
APAVE SUDEUROPE SAS 0082.

Verifiche/Ispezioni annuali

Ogni 12 mesi dalla data di entrata in sevizio.
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